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BÖHLER T240

SÜRÜNME DIRENÇLI ÇELIKLER
Mevcut Ürün Şekilleri

Ürün Tanımı

Components for steam and gas turbines, such as blades, discs, bolts and pins.

Erime rotası

Özellikler

Creep resisting austenitic steel. Scaling resistance in air up to appr. 750°C.

Uygulamalar

Teknik veriler

Kimyasal Bileşim

C Si Mn Cr Ni W Ti B

0,13 0,3 0,65 16,1 13,6 2,8 ≥ 5*C 0,004

Termal genleşmeler

Sıcaklık (°C) 100 200 300 400 500 600 700 800

Termal genleşme (10⁻⁶ m/(m.K)) 15,7 16,7 17,1 17,4 17,6 17,8 18 18,7

 

Bu broşürde yer alan teknik özellikler bağlayıcı değildir ve taahhüt edilmiş sayılmayacaktır; sadece genel bilgi amaçlıdır. Bu 
spesifikasyonlar sadece bizimle yapılan bir sözleşmede açıkça bir koşul haline getirildikleri takdirde bağlayıcıdır. Ölçülen veriler 
laboratuvar değerleridir ve pratik analizlerden sapma gösterebilir. Ürünlerimizin üretiminde sağlığa veya ozon tabakasına zararlı hiçbir 
madde kullanılmamaktadır.

Levhalar

VID

Blades & Shafts for Turbines and Compressors Tespit Elemanları, Cıvatalar ve Somunlar Diğer Enerji Üretimi Parçaları

Malzeme Tanımı

1.4962 SEL

X12CrNiWTiB16-13 EN

ST17/13W Market 
grade

Standartlar

10088-1

10302
EN ISO
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