M4 BOHLER BOMLER METEE

SURUNME DIRENCLI CELIKLER

Mevcut Uriin Sekilleri

| Levhalar | | Acik Kalipta Dévme

Uriin Tanimi

Components featuring elevated high temperature strength for use in thermal engines, such as turbine blades and turbine discs.

Erime rotasi

VID

Uygulamalar

> Blades & Shafts for Turbines and Compressors > Tespit Elemanlari, Civatalar ve Somunlar > Diger Enerji Uretimi Parcalari
> Steam Valves

Teknik veriler

Malzeme Tanimi Standartlar
X19 | Market grade E10 | ASTM
1.4913 | SEL S150 | BS
X19CrMoNbVN11-1 | EN

Kimyasal Bilesim

C Si Mn Cr Mo Ni v Nb N
0,17 0,35 0,7 10,6 0,6 0,4 0,25 0,3 0,07

Termal genlesmeler

Sicaklik (°C) 100 200 300 400 500 600
Termal genlesme (1076 m/(m.K)) 10,5 11 11,5 12 12,3 12,5

Bu brostrde yer alan teknik 6zellikler bagdlayici degdildir ve taahht edilmis sayllmayacaktir; sadece genel bilgi amachdir. Bu
spesifikasyonlar sadece bizimle yapilan bir sézlesmede acik¢a bir kosul haline getirildikleri takdirde baglayicidir. Olgilen veriler
laboratuvar degerleridir ve pratik analizlerden sapma g&sterebilir. Urlinlerimizin Uretiminde sagdliga veya ozon tabakasina zararli higbir
madde kullaniimamaktadir.
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